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= Tecnologias de la Informacién y

las Telecomunicaciones El esquema de disefio propuesto se sucede en cinco etapas secuenciales diferencia-
das:
= Tecnologias Industriales 4 1. Extraccion y/o almacenamiento del electrocardiograma (ECG).
. Adecuacion de la sefial y eliminacidn de ruido y artefactos.
2. Ad del lyel d d tefact
= Ciencias Bioldgicas, Salud y 3. Extraccion de la informacién de la Alternancia de Onda T (AOT) mediante la sintesis
rmaci e una ventana periddica y enventanado de la sefial.
armacia d t d t dodel |

4. Post-procesado para la mejora de deteccion de AOT

o 5. Deteccién de AOT a partir del cdlculo de RAOT y decision.

= Cooperacion tecnica 6. Presentacion de resultados para la estimacion de la AOT, pueden ser uno o varios de

los siguientes:

= Elvalor de la estimacion de potencia, que puede darse en unidades de voltaje.

= La zona ECG en la que aparece la alternancia de manera superpuesta al ECG en el
eje de tiempos.

= La forma de onda estimada de la onda alterante correspondiente.

Tipo de colaboracion

= Acuerdo de licencia

= Acuerdo comercial con asistencia
técnica

Investigadores principales 7. Interfaz de salida que transmite la informacidn a un usuario, a otra etapa de proce-
samiento o a un dispositivo, acerca de la existencia o no de AOT en la seiial.

Dr. Manuel Blanco Velasco
VENTAJAS Y APLICACIONES

CONTACTO = Procesa el ECG en el dominio del tiempo.

x ® Se basa en el analisis espectral, utilizando el ECG como seial original en el andlisis.
Utiliza un numero reducido de latidos en el analisis, de 8 a 32.
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= Es robusto frente al ruido, siendo el método valido para el analisis de cualquier tipo
de sefial eléctrica del corazén procedente de cualquier fuente o dispositivo existen-

28805, Alcald de Henares te.
(Madrid) ® Permite recuperar la forma de onda de la alternancia y definir los instantes tempo-
(+34) 91 885 45 61 rales del ECG sobre los que aparece.
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@ Al usar el analisis un nimero reducido de latidos:

0 @otriuah = Disminuye el efecto de variabilidad de la frecuencia cardiaca.

= Mejora la resolucién del andlisis.

0 OTRI Universidad de Alcala = Reduce el coste computacional, haciéndolo valido para su implantacién en
cualquier dispositivo existente, incluyendo dispositivos portatiles o implantables.



