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INYECTOR DE DOBLE PUERTO PARA EL TRASPLANTE DE CORNEA DMEK

Inyector de endotelio corneal que presenta dos vias de entradas asimétricas y separa-
das. La entrada con lumen mds ancho esta destinada a la introduccién o entrada sin
rozamiento del injerto. La entrada con lumen mas estrecho, situada en la punta del
inyector, esta disefiada para la salida controlada del endotelio a través de una minima
incision.

Con este diseiio de doble puerto se consigue reducir la compresidén que experimenta
el injerto cuando entra a través del puerto, a diferencia de lo que ocurre con los inyec-
tores de una sola entrada, donde el injerto ha de comprimirse para entrar por la mis-
ma via por la que va a salir, aumentando de esta forma el rozamiento.

Se trata de un sistema cerrado por lo que es posible aspirar el injerto sin necesidad de
tocarlo, y ademas hace innecesario el uso de agentes visco elasticos que puedan inter-
ferir con la posterior adhesidn del injerto dentro del ojo.

Todo el proceso se realiza de forma continuada, sin necesidad de desensamblar el
inyector del sistema de aspiracidon/succidén, como ocurre con otros inyectores actual-
mente en el mercado.

El inyector estd elaborado en cristal para evitar adherencias y disminuir el rozamiento
del injerto durante el transito por sus paredes.

VENTAJAS Y APLICACIONES

= La principal diferencia frente a los modelos que se encuentran en el mercado es
gue presenta un puerto doble con lumen asimétrico para separar la via de entrada
de la de salida, y asi reducir la compresidon necesaria para que el injerto entre
dentro del inyector.

m El inyector estd hecho en cristal, para reducir adhesién y rozamiento con las pare-
des en comparacién con inyectores hechos con plastico.

® Ambos puertos estdn separados y son independientes del sistema usado para la
succidn. De esta manera todo el proceso se realiza de forma continua sin necesidad
de desensamblar el inyector del sistema de aspiracion.

Con todo ello se consigue una reduccion del dafio endotelial durante la implantacion
del injerto de endotelio corneal en la cdmara anterior del ojo.



