
DISPOSITIVOS DE DESMODULACIÓN DE SEÑALES
A TRAVÉS DE UN RECEPTOR WAVELET OFDM

RESUMEN

La invención propone un procedimiento de recepción de señales multiportadora 
moduladas en el transmisor con un sistema wavelet OFDM.
Este receptor incluye una etapa adicional que facilita el proceso de igualación del 
canal en el dominio de la frecuencia. La invención propone un algoritmo rápido de 
implementación que efectúa la recepción de señales, y de forma opcional, una etapa 
de igualación de canal con un único coeficiente o función sistema por subportadora. 
Esta invención se puede utilizar en todas aquellas técnicas que empleen modulación 
multiportadora basada en modulación Wavelet OFDM en el transmisor. La invención 
presenta los siguientes aspectos innovadores:

Es un receptor compatible con varios estándares de comunicaciones por la red 
eléctrica.
Presenta mayor eficiencia espectral que OFDM enventanada.
Aumenta la robustez del sistema, disminuyendo la probabilidad de error.
Permite mejorar el régimen binario en entornos hostiles muy ruidosos.

VENTAJAS Y APLICACIONES
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La reducción de costes en la implantación de la infraestructura, pues utiliza el ca- 
bleado eléctrico ya existente

Es la tecnología que mayor capilaridad presenta, ya que permite el acceso a todas 
las entidades IoT y sistemas que tengan alimentación de la red eléctrica.

Smart Grid (SG) e IoT supondrán unos de los mayores cambios tecnológicos en la pri- 
mera mitad del siglo XXI. Dentro del contexto de SG, las tecnologías y sistemas orien-
tadas a IoT están experimentando un crecimiento sobresaliente (28.5 % entre 2016 y 
2020), con un gran número de sectores sociales y económicos demandando/ 
ofreciendo nuevos productos del/al mercado.
Este cambio debe sustentarse en tecnologías de comunicación que provean a SG e IoT 
de capacidad, eficiencia y fiabilidad en la transmisión de la información. Las comuni-
caciones por la red eléctrica (PLC) están bien posicionadas para ofrecer este servicio, 
pues ofrecen como principales ventajas:

WavOFDM es la técnica de modulación que se ha propuesto en transmisión de datos 
de banda ancha para PLC dentro del hogar y en plataformas en el estándar IEEE 1901, 
se ha propuesto también en el estándar de PLC para Smart Grid, y es muy probable 
que también sea desplegada en PLC para IoT.
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