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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Tablero de partículas de 25mm de espesor con recubrimiento melamínico. 
 Canto de ABS de 2mm de espesor, aplicado con cola  termofusible, con  
todas sus aristas redondeadas a R=2mm. Unión con la estructura  
mediante insertos metálicos.  
 
Estructura de partículas con recubrimiento melamínico de 25mm de  
espesor en los costados, 19mm en el faldón y canteado con ABS.  
Unidos entre sí con  insertos metálicos. Dispone de niveladores   
regulables en acabado aluminio en la base. 
 

 
FABRICANTE:  Sistemas Limobel 
 
MODELO:  Básico 
 
 
MEDIDAS:   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº ficha Referencia Descripción Cantidad  
mínima Precio unidad IVA Se 

vende por 
1 MT1200 Mesa trabajo de 200x80 modelo básico 1 129,60 21% Unidad  

2 MT2180 Mesa trabajo de 180x80 modelo básico 1 119,85 21% Unidad  

3 MT3160 Mesa trabajo de 160x80 modelo básico 1 111,45 21% Unidad  

4 MT4140 Mesa trabajo de 140x80 modelo básico 1 105,30 21% Unidad  

5 MT5120 Mesa trabajo de 120x80 modelo básico 1 99,50 21% Unidad  
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Tablero de partículas de 25mm de espesor con recubrimiento melamínico. 
Canto de ABS de 2mm de espesor, aplicado con cola  termofusible, con  
todas sus aristas redondeadas a R=2mm. Unión con la estructura  
mediante insertos metálicos.  
 
Estructura de partículas con recubrimiento melamínico de 25mm de  
espesor en los costados, 19mm en el faldón y canteado con ABS.  
Unidos entre sí con  insertos metálicos. Dispone de niveladores   
regulables en acabado aluminio en la base. 
 

 
FABRICANTE:  Sistemas Limobel 
 
MODELO:  Básico 
 
 
MEDIDAS:  100x60 
                   80x60 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nº ficha Referencia Descripción Cantidad  
mínima Precio unidad IVA Se 

vende por 
6 AT6100 Ala auxiliar de 100x60 modelo básico 1 65,40 21% Unidad  

7 AT7080 Ala auxiliar de 80x60 modelo básico 1 58,90 21% Unidad  
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Tablero de partículas de 25mm de espesor con recubrimiento melamínico.  
Canto de ABS de 2mm de espesor, aplicado con cola  termofusible,  
con todas sus aristas redondeadas a R=2mm. Unión con la estructura  
mediante insertos metálicos.  
Estructura metálica recubierta con pintura epoxi de secado al horno. 
 

 
FABRICANTE:  Sistemas Limobel 
 
MODELO:  Nixy 
 
 
MEDIDAS:   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nº ficha Referencia Descripción Cantidad  
mínima Precio unidad IVA Se 

vende por 
8 MT8200 Mesa trabajo de 200x80 modelo nixy 1 219,10 21% Unidad  

9 MT9180 Mesa trabajo de 180x80 modelo nixy 1 214,50 21% Unidad  

10 MT1016 Mesa trabajo de 160x80 modelo nixy 1 209,40 21% Unidad  

11 MT1114 Mesa trabajo de 140x80 modelo nixy 1 204,60 21% Unidad  

12 MT1212 Mesa trabajo de 120x80 modelo nixy 1 199,10 21% Unidad  
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Tablero de partículas de 25mm de espesor con recubrimiento melamínico.  
Canto de ABS de 2mm de espesor, aplicado con cola  termofusible,  
con todas sus aristas redondeadas a R=2mm. Unión con la estructura 
 mediante insertos metálicos.  
Estructura metálica recubierta con pintura epoxi de secado al horno. 
 

 
FABRICANTE:  Sistemas Limobel 
 
MODELO:  Nixy 
 
 
MEDIDAS:   
 
 
 
                                      100 
 

80 
 
 
 

                 60 
 
 
 
 

 
 

Nº ficha Referencia Descripción Cantidad  
mínima Precio unidad IVA Se 

vende por 
13 AT1310 Ala auxiliar de 100x60 modelo nixy 1 109,50 21% Unidad  

14 AT1408 Ala auxiliar de   80x60 modelo nixy 1 104,00 21% Unidad  
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CAJONERAS RODANTES  
 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
 
 
 
           1. cajón  +  gaveta                       2. Tres cajones 

Tipos de bloques: 
 
- Bloques rodantes equipados de cajón con bandeja y gaveta. 
- Bloques con dos cajones y gaveta. 
 

- Profundidad 600 mm. 
 
- Disponen de cerraduras con cierre de todos los cajones  

            simultáneamente. 
 

- Todos los cajones llevan tope que evita la salida total de los mismos  
      y sistema antivuelco. 

 
- Los bloques rodantes, llevan las ruedas ocultas para evitar golpes. 

 
- Las guías de los bloques son ocultas y todas las partes lubricadas  

           están protegidas, evitando cualquier posibilidad de contacto con el   
           usuario. 
 

- Capacidad para poder clasificar fichas o documentos 
     (DIN A-7, A-6, A-5, vertical horizontal) y hojas DIN A-4. 

 
- Los cajones se pueden distribuir interiormente con separadores 

regulables, de forma que puedan ajustarse a los formatos DIN. 
 
                        
 

 
FABRICANTE:  Sistemas Limobel 
 
MODELO:  Bloques 
 
 
MEDIDAS: 
 
 
 

      54 X46 X 55h 
 

 
 

Cierre con llave de los cajones 

Nº ficha Referencia Descripción Cantidad  
mínima Precio unidad IVA Se 

vende por 
15 BR1500 Cajonera rodante de cajón y archivo modelo bloques 1 94,25 21% Unidad  

16 BR1600 Cajonera rodante de tres cajones modelo bloques 1 98,90 21% Unidad  
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Tablero de partículas de 25mm de espesor con recubrimiento melamínico. 
 Canto de ABS de 2mm de espesor, aplicado con cola  termofusible,  
con todas sus aristas redondeadas a R=2mm. Unión con la estructura 
 mediante insertos metálicos.  
 
Estructura peana metálica. 

 
FABRICANTE:  Sistemas Limobel 
 
MODELO:  Básico 
 
 
MEDIDAS:   
                             Ø 120x75 h 
                      Ø 100x75h 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nº ficha Referencia Descripción Cantidad  
mínima Precio unidad IVA Se 

vende por 
17 MR1710 Mesa juntas de Ø100 modelo básico 1 168,00 21% Unidad  

18 MR1812 Mesa juntas de Ø120 modelo básico 1 177,00 21% Unidad  
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Tablero de partículas de 25mm de espesor con recubrimiento melamínico. 
 Canto de ABS de 2mm de espesor, aplicado con cola  termofusible,  
con todas sus aristas redondeadas a R=2mm. Unión con la estructura  
mediante insertos metálicos.  
 
Estructura peana metálica. 

 
FABRICANTE:  Sistemas Limobel 
 
MODELO:  Básico 
 
 
MEDIDAS:   
                             200x120x75 h 
                      240x120x75 h 
                       
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nº ficha Referencia Descripción Cantidad  
mínima Precio unidad IVA Se 

vende por 
19 MR1940 Mesa juntas de 240x120x75 h modelo básico 1 349,45 21% Unidad  

20 MR2020 Mesa juntas de 200x120x75 h modelo básico 1 339,10 21% Unidad  
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Tablero  de  partículas  de  19mm  de  espesor  con   
recubrimiento melamínico. Trasera de 10mm del mismo material.  
Canto  de  ABS  de  1.5mm  de  espesor,  aplicado  con  cola   
termofusible, con todas sus aristas redondeadas a R= 1.5mm  
en fachada y tapa superior. Resto con canto de 0.4mm.  
Tiene cuatro niveladores accesibles desde el interior. Regulación  
de altura de los estantes cada 32mm. Puertas de batiente. 
La base es de zamak y los elementos móviles de acero templado  
de alta resistencia. Cerraduras  de  fallebas  con  caja  de   
zamak y  barras  metálicas.  Tres  puntos  de  cierre  con   
ganchos  y  bulón  metálico. 
. 

 
FABRICANTE:  Sistemas Limobel 
 
MODELO:  Básico 
 
 
MEDIDAS:   
 
 
                                  90x42x201 
 
 

 
 
 
 

                                  90x42x152 
 
 
 
 

 
                                  90x42x78 

 
 
 
 
 

Nº ficha Referencia Descripción Cantidad  
mínima Precio unidad IVA Se 

vende por 
21 AP2178 Armario todo puertas de 90x42x78 modelo básico 1 134,10 21% Unidad  

22 AP2215 Armario todo puertas de 90x42x152 modelo básico 1 203,54 21% Unidad  

23 AP2320 Armario todo puertas de 90x42x201 modelo básico 1 251,41 21% Unidad  
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ARMARIO MIXTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                     
 
 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Tablero  de  partículas  de  19mm  de  espesor  con  recubrimiento melamínico.  
Trasera de 10mm del mismo material. Canto  de  ABS  de  1.5mm  de  espesor,  
 aplicado  con  cola  termofusible, con todas sus aristas redondeadas a  
R= 1.5mm en fachada y tapa superior. Resto con canto de 0.4mm.  
Tiene cuatro niveladores accesibles desde el interior. Regulación de  
altura de los estantes cada 32mm. Puertas de batiente. 
La base es de zamak y los elementos móviles de acero templado de  
alta resistencia. Cerraduras  de  fallebas  con  caja  de  zamak y  barras   
metálicas.  Tres  puntos  de  cierre  con  ganchos  y  bulón  metálico. 
. 

 
FABRICANTE:  Sistemas Limobel 
 
MODELO:  Básico 
 
 
MEDIDAS:   
 
 
 
 
 

 90x42x152 
 90x42x201 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nº ficha Referencia Descripción Cantidad  
mínima Precio unidad IVA Se 

vende por 
24 AM2415 Mixto baldas puertas de 90x42x152 modelo básico 1 180,38 21% Unidad  

25 AM2520 Mixto baldas puertas de 90x42x201 modelo básico 1 214,08 21% Unidad  
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ARMARIO CON ARCHIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                     
 
 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Tablero  de  partículas  de  19mm  de  espesor  con  recubrimiento  
melamínico. Trasera de 10mm del mismo material. Canto  de  ABS   
de  1.5mm  de  espesor,  aplicado  con  cola  termofusible, con todas  
sus aristas redondeadas a R= 1.5mm en fachada y tapa superior.  
Resto con canto de 0.4mm. Tiene cuatro niveladores accesibles desde  
el interior. Regulación de altura de los estantes cada 32mm.  
Puertas de batiente: 
La base es de zamak y los elementos móviles de acero templado  
de alta resistencia. Cerraduras  de  fallebas  con  caja  de  zamak y  
barras  metálicas.  Tres  puntos  de  cierre  con  ganchos  y  bulón   
metálico. 
.  

 
FABRICANTE:  Sistemas Limobel 
 
MODELO:  Básico 
 
 
MEDIDAS:   
 
 
  90x45x75 
 
 
 
 

 
  90x45x152 

 
 
 
 
 
 

  90x45x201 
 
 
 
 

Nº ficha Referencia Descripción Cantidad  
mínima Precio unidad IVA Se 

vende por 
26 AA2675 Armario 2archivos de 90x45x75 modelo básico 1 235,04 21% Unidad  

27 AA2715 Armario 1 estante y 2 archivos 90x45x152 modelo básico 1 281,34 21% Unidad  

28 AA2820 Armario 2 estantes y 2 archivos 90x45x201 modelo básico 1 315,03 21% Unidad 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Tablero  de  partículas  de  19mm  de  espesor  con  recubrimiento  
melamínico. Trasera de 10mm del mismo material. Canto  de  ABS   
de  1.5mm  de  espesor,  aplicado  con  cola  termofusible, con todas  
sus aristas redondeadas a R= 1.5mm en fachada y tapa superior.  
Resto con canto de 0.4mm. Tiene cuatro niveladores accesibles desde  
el interior. Regulación de altura de los estantes cada 32mm. 
La base es de zamak y los elementos móviles de acero templado  
de alta resistencia.. 
 
 
 
 
 
 
  

 
FABRICANTE:  Sistemas Limobel 
 
MODELO:  Básico 
 
 
MEDIDAS 
 
 
 

90x42x78 
 

 
 
 

90x42x152 
 
 
 
 
 

90x42x201 
 

 
 
 
 

Nº ficha Referencia Descripción Cantidad  
mínima Precio unidad IVA Se 

vende por 
29 AE2978 Armario abierto con 1 estante de 90x42x78 modelo básico 1 77,80 21% Unidad  

30 AE3015 Armario abierto con 3 estantes  90x42x152 modelo básico 1 124,10 21% Unidad  

31 AE3120 Armario abierto con 4 estantes  90x42x201 modelo básico 1 157,82 21% Unidad 
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ARMARIO METÁLICO PUERTAS  CORREDERAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Armarios metálicos fabricados en chapa de acero de 0.8 mm de espesor,  
pulida y laminada en frio, proceso que dota al material de gran  
dureza y resistencia. Estructura monobloque soldada por puntos para  
una mayor estabilidad. Acabado con pintura epoxi en polvo secado 
 al horno. 
Equipados con estantes regulables en altura y preparados  
para carpetas colgantes.  
 

 
 
FABRICANTE:  Sistemas Limobel 
 
MODELO:  Metal  
 
 
MEDIDAS:   
 
                  90x43x150 
               120x43x150 
                 90x43x196 
               120x43x196 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Nº ficha Referencia Descripción Cantidad 
mínima Precio unidad IVA Se 

vende por 
32 AC3212 Armario con puertas correderas de 120x43x150 modelo metal 1 285,00 21% Unidad  

33 AC3309 Armario con puertas correderas de 90x43x150 modelo metal 1 255,00 21% Unidad  

34 AC3412 Armario con puertas correderas de 120x43x196 modelo metal 1 330,00 21% Unidad  

35 AC3509 Armario con puertas correderas de 90x43x196 modelo metal 1 305,00 21% Unidad  
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ARMARIO METÁLICO PUERTAS  PERSIANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                     
 
 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Armarios metálicos fabricados en chapa de acero de 0.8 mm de espesor,  
pulida y laminada en frio, proceso que dota al material de gran  
dureza y resistencia. Estructura monobloque soldada por puntos para  
una mayor estabilidad. Acabado con pintura epoxi en polvo secado  
al horno. 
Equipados con estantes regulables en altura y preparados  
para carpetas colgantes.  
Puertas de persiana. 
 

 
FABRICANTE:  Sistemas Limobel 
 
MODELO:  Metal  
 
 
MEDIDAS:   
 
                 90x43x150 
               120x43x150 
                 90x43x196 
               120x43x196 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Nº ficha Referencia Descripción Cantidad  
mínima Precio unidad IVA Se 

vende por 
36 AP3612 Armario con puertas persiana de 120x43x150 modelo metal 1 312,00 21% Unidad  

37 AP3709 Armario con puertas persiana de 90x43x150 modelo metal 1 298,00 21% Unidad  

38 AP3812 Armario con puertas persiana de 120x43x196 modelo metal 1 372,00 21% Unidad  

39 AP3909 Armario con puertas persiana de 90x43x196 modelo metal 1 358,40 21% Unidad  
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ARCHIVADOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                     
 
 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Archivadores fabricados en chapa de acero de 0.8 mm de espesor,  
pulida y laminada en frio, proceso que dota al material de  
gran dureza y resistencia. Acabado con pintura epoxi en polvo  
secado al horno. 
Provistos de cierre centralizado, sistema antivuelco y guías  
telescópicas de extracción total. 
 

 
FABRICANTE:  Sistemas Limobel 
 
MODELO:  Básico 
 
 
MEDIDAS:   
 
 

                             132 hX47X65 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nº ficha Referencia Descripción Cantidad  
mínima Precio unidad IVA Se 

vende por 
40 A404C0 Archivador cuatro cajones modelo básico 1 249,00 21% Unidad  
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MESAS COLECTIVIDADES Y PROFESOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Sobres de melamina de 22 mm. de grosor, mecanizado en tapa  
con tuerca embutida metálica o de nylon y tornillería con cabeza  
plana tipo Allen. Cantos  
3 mm. de espesor. 
En ambas opciones, con romo de 2 mm. 
Armazón realizado en tubo de acero rectangular de 40x20x1,5 mm. 
Patas regulables en altura por husillo, de tubo de acero cuadrado de  
40x40x1,5 mm. 
Pintado epoxy plata, negro o grafito.  

    
   FABRICANTE:  FB 
 
    MODELO:  Universitario  
 
 
    MEDIDAS:  
                          
 
 
 
 
                                            120 X 70 
                                      140 X 70 
                                      160 X 80 
 
 
 
 

 

Nº ficha Referencia Descripción Cantidad  
mínima Precio unidad IVA Se 

vende por 
41 MC4116 Mesa con tapa en bilaminado 160x80 mod. Universitario  1 125,10 21% Unidad  

42 MC4214 Mesa con tapa en bilaminado 140x70 mod. Universitario 1 116,45 21% Unidad  

43 MC4312 Mesa con tapa en bilaminado 120x70 mod. Universitario 1 110,50 21% Unidad  
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MESAS COLECTIVIDADES Y PROFESOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Sobres de melamina de 22 mm. de grosor, mecanizado en tapa  
con tuerca embutida metálica o de nylon y tornillería con cabeza  
plana tipo Allen. Cantos  
3 mm. de espesor. 
En ambas opciones, con romo de 2 mm. 
Armazón realizado en tubo de acero rectangular de 40x20x1,5 mm. 
Patas regulables en altura por husillo, de tubo de acero. 
Pintado epoxy plata, negro o grafito.  
Con bandeja portalibros. 

    
   FABRICANTE:  FB 
 
    MODELO:  Universitario  
 
 
    MEDIDAS:  
                          
 
 
 
                                           140 X 60 
                                      120 X 60 
                                      100 X 60 
                                        80 X 60 

 

Nº ficha Referencia Descripción Cantidad  
mínima Precio unidad IVA Se 

vende por 
44 MA4414 Mesa aula con bandeja140x60 mod. Universitario  1 109,00 21% Unidad  

45 MA4512 Mesa aula con bandeja 120x60 mod. Universitario 1 104,40 21% Unidad  

46 MA4610 Mesa aula con bandeja 100x60 mod. Universitario 1 99,60 21% Unidad  

47 MA4708 Mesa aula con bandeja  80x60 mod. Universitario 1 94,40 21% Unidad 
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SILLA OPERATIVA 
 

 

Nº ficha Referencia Descripción Cantidad  
mínima Precio unidad IVA Se 

vende por 
48 SB4800 Sillón operativo con brazos regulables modelo KRS 1 194,50 21% Unidad  

49 SO4900 Sillón operativo sin brazos modelo KRS 1 179,60 21% Unidad  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      

 
Sillón sincronizado, giratorio, diseñado especialmente para puestos de trabajo provistos  
de pantalla y teclado. 

- Estructuras internas. Tubo de acero 
- Espumas. Poliuretano inyectado auto 65 Kg. M3 
- Apoyabrazos. Superficie de apoyo en poliuretano Integral dúctil. Ámbito de  
      regulación 100 MM. Regulación de anchura útil entre apoyos + - 80 Mm. 
- Textiles. Resistencia abrasión 100.000ciclos, Ignífugo M1 
- Ruedas. De rodadura silenciosa y auto frenadas. 65 Mm. Diámetro 
- Mecanismo. Sincronizado con 4 paradas. Regulación de tensión según peso del 

usuario. 
- Respaldo. Regulable en altura con mecanismo de cremallera. 
- Altura de asiento. Regulable a gas. Pistón de gas 100 Mm. 
- Base de 5 radios.  
- Cumple la normativa UNE.EN 1335-1/AC en materia de ergonomía para sillería. 
-  

Normativas que cumple: 
N.E.N. 1812-2000 
Directiva Comunitaria 90/270/CEE 
R.D. 488/1997. Seguridad y salud en el puesto de trabajo. 
Altura asiento Pistón de gas 100 Mm. 
Apoyo lumbar. ( respaldo ) Regulable 70 Mm. En altura 
Anchura útil entre brazos Regulable 80Mm. 
Inclinación de respaldo Sincronizado 25º 
Inclinación de asiento Sincronizado + - 5,5º 
Regulación de tensión Lateral 52-105Kg. 
Base 660 Mm. 
Ruedas Auto freno 65Mm. 

    
  
FABRICANTE:  Benjo 
 
MODELO: KRS 
 
 
 MEDIDAS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Pistón de gas 
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. SILLA OPERATIVA 
 

 
 
 

Nº ficha Referencia Descripción Cantidad  
mínima Precio unidad IVA Se 

vende por 
50 SB5000 Sillón operativo con brazos regulables modelo classic 1 169,00 21% Unidad  

51 SO5100 Sillón operativo sin brazos modelo classic 1 154,00 21% Unidad  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

 
Sillón sincronizado, giratorio, con brazos regulables 2D, soporte lumbar, 
mecanismo sincronizado con cinco paradas, base de cinco radios en  
poliamida. 
Respaldo en malla transpirable y asiento tapizado. 
 
 
 
 

 
 

Borde delantero redondeado.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          Soporte lumbar 
 
Brazo 2D regulable en altura 
 

    
  
FABRICANTE:  Benjo 
 
MODELO: Classic 
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SILLAS CON BRAZOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     
 
                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Asiento y respaldo interior de resinas ecológicas de plástico y madera  
de 10 mm. de espesor y alta resistencia. Respaldo con forma anatómica, 
 asiento con parte delantera convexa para facilitar la circulación sangüinea  
en las piernas. Tapizado con espuma de poliuretano expandido de  
35 kg. de densidad. Estructura de tubo de acero de 25 mm. de diámetro  
en patas traseras y 18 mm. en base de asiento. Acabado con pintura 
 de epoxy termo endurecida color negro, aluminio o con baño de  
cromo de 15 micras. Conteras de polipropileno antideslizantes en  
contacto con el suelo. 
Los sillones son apilables. 
 

    
   FABRICANTE:  INCLASS 
 
    MODELO:  NORA 
 
 
    MEDIDAS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Nº ficha Referencia Descripción Cantidad  
mínima Precio unidad IVA Se 

vende por 
52 SLB520 Silla, con brazos, tapizadas modelo nora 1 82,50 21% Unidad  
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.  SILLAS CON BRAZOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     
 
                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Estructura metálica de patín  o de cuatro patas de tubo de acero  
25 x 2 m.m Acabado pintado o cromado 
Asiento tapizado de espuma conformada de 35 k m3 
Estructura de respaldo en polipropileno 
Apoyabrazos en polipropileno inyectado 
Respaldo en malla transpirable o tapizado. 

    
   FABRICANTE:  BENJO 
 
    MODELO:  CLASSIC 
 
 
    MEDIDAS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Nº ficha Referencia Descripción Cantidad 
mínima Precio unidad IVA Se 

vende por 

53 SCP530 Silla, con brazos, base patín, asiento y respaldo tapizados. Mod. 
classic 1 108,00 21% Unidad  

54 SCP540 Silla, con brazos, base patín, asiento tapizado y respaldo rejilla. 
Mod. classic 1 103,00 21% Unidad  

55 SC5500 Silla, con brazos, cuatro patas, asiento tapizado y  
respaldo rejilla. Mod. classic 1 103,00 21% Unidad  
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SILLAS SIN BRAZOS  
 
 
 
 
 
 
Detalle del  respaldo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     
 
                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 

Apilables                            Colores 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Las sillas de la serie sita,  cumplen la normativa UNE–EN 1335-1/AC sobre la 
determinación de las dimensiones de las sillas de oficina, normativa que 
contempla los principios generales  y exigencias mínimas en materia de 
ergonomía en las condiciones de trabajo y criterios de protección de 
seguridad y salud de los usuarios de los diversos puestos de trabajo.  

- El diseño y funcionalidad de las sillas está adaptada  al mayor número 
de personas. 
- Los más avanzados estudios biomecánicos han servido para 
determinar dimensiones, ángulos y superficies de la silla 
- La sensación de comodidad se transmite inmediatamente, 
proporcionando al usuario una óptima posición corporal. 

      - Acabados asiento y respaldo: Polipropileno, material duro y con muy    
       buena resistencia al choque y a la atracción. 

- Acabados estructura metálica  
 

 Fabricada en tubo de acero de primera calidad de 25mm de 
sección y espesores de 1,5 a 2mm en función de la zona.   

 Los nudos de unión están fabricados en aluminio inyectado que 
confiere a la pieza una gran resistencia y precisión.   

 La base de las patas va dotada de unos tacos de alta 
resistencia de  polietileno de baja densidad  que protegen los 
suelos evitando rozaduras.   

 Silla APILABLE:  los tacos de poliuretano integrados en la 
estructura y su carcasa de polipropileno ubicado bajo el 
asiento, permite apilar las sillas en varias alturas sin dañar los 
componentes. (Recomendable máximo 4 alturas). 

 
 

    
     FABRICANTE:  Franch 
 
     MODELO:  Sitting 
 
 
     MEDIDAS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Nº ficha Referencia Descripción Cantidad  
mínima Precio unidad IVA Se 

vende por 
56 SA5600 Silla colectividades, sin brazos, polipropileno. Mod. sitting 1 72,25 21% Unidad  
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SILLAS SIN BRAZOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     
 
                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Sillas fijas apilables sin brazos. 
Pata en forma de patín. 
Estructura de acero 0,11 mm, pintada en epoxy negro, 
gris , plata. Con tacos para no rallar el suelo. 
Asiento y respaldo en polipropileno. 
Piezas de unión de sillas entre sí. 

 

    
   FABRICANTE:  HAWORTH 
 
    MODELO:  Sistema 200 
 
 
    MEDIDAS: 
                   
                               51 x 55 x 79 h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Nº ficha Referencia Descripción Cantidad  
mínima Precio unidad IVA Se 

vende por 
57 SA5700 Silla colectividades, sin brazos, polipropileno. Mod sistema 200 1 51,41 21% Unidad  
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SILLAS SIN BRAZOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     
 
                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Estructura metálica fabricado en tubo de acero redondo de 25 mm acabado en 
color blanco, negro, gris RAL 9006 . 
Respaldo y asiento anatómico de polipropileno reciclable.  

    
   FABRICANTE:  Enea 
 
    MODELO:  Biot 
 
 
    MEDIDAS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Nº ficha Referencia Descripción Cantidad  
mínima Precio unidad IVA Se 

vende por 
58 SA5800 Silla colectividades, sin brazos, polipropileno. Mod biot 1 83,80 21% Unidad  
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TABURETE GIRATORIO GAS LABORATORIO 
 

 

Nº ficha Referencia Descripción Cantidad 
mínima Precio unidad IVA Se 

vende por 

59 TL5900 Taburete laboratorio, asiento y respaldo en poliuretano 
integral. Modelo kia. 1 172,00 21% Unidad  

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      

 
 
Taburete de con asiento y respaldo anatómico de poliuretano integral con 
grabado antideslizante en color negro.   
El respaldo es regulable en altura.  
Resposapies regulable en altura de tubo de acero cromado.  
Base con ruedas de cinco radios en poliuretano. 

 
 

    
  
FABRICANTE:  INCLASS 
 
MODELO: Kia  
 
 
MEDIDAS:  
 
 
                      57/81 hx60x56 
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TABURETE GIRATORIO GAS LABORATORIO 
 

 

Nº ficha Referencia Descripción Cantidad 
mínima Precio unidad IVA Se 

vende por 

60 TL6000 Taburete laboratorio, asiento y respaldo en poliuretano 
integral. Modelo taba. 1 129,20 21% Unidad  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      

 
Taburete giratorio respaldo medio. Asiento y respaldo de poliuretano integral 
color negro con grabado antideslizante. Sistema contacto permanente. 
Regulación de altura del respaldo y de profundidad del asiento.  
Elevación a gas. 
 Base de PVC de cinco radios. Aro reposapiés metálico cromado. 

 
 

    
  
FABRICANTE:  SYTA 
 
MODELO: Telba 
 
 
MEDIDAS:  
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SILLA LABORATORIO 
 

 

Nº ficha Referencia Descripción Cantidad 
mínima Precio unidad IVA Se 

vende por 

61 SL6100 Silla laboratorio, asiento y respaldo en poliuretano integral. 
Modelo kia. 1 148,80 21% Unidad  

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      

 
Silla con asiento y respaldo anatómico de poliuretano integral con grabado 
antideslizante en color negro.   
El respaldo es regulable en altura.  
Base con ruedas de cinco radios en poliuretano. 

 
 

    
  
FABRICANTE:  INCLASS 
 
MODELO: Kia  
 
 
MEDIDAS:  
 
 
                      57/81 hx60x56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
UNIVERSIDAD DE 

ALCALÁ DE HENARES 
 
 
 

SILLA LABORATORIO 
 

 

Nº ficha Referencia Descripción Cantidad 
mínima Precio unidad IVA Se 

vende por 

62 SL6200 Silla laboratorio, asiento y respaldo en poliuretano integral. 
Modelo telba. 1 113,90 21% Unidad  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      

 
Silla giratoria respaldo medio. Asiento y respaldo de poliuretano integral color 
negro con grabado antideslizante. Sistema contacto permanente. Regulación de 
altura del respaldo y de profundidad del asiento.  
Elevación a gas. 
 Base de PVC de cinco radios.  

 
 

    
  
FABRICANTE:  SYTA 
 
MODELO: Telba 
 
 
MEDIDAS:  
 
 
                      58/78Hx60/57 
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TABURETE HUSILLO 
 

 

Nº ficha Referencia Descripción Cantidad  
mínima Precio unidad IVA Se 

vende por 
63 TL6300 Taburete de husillo asiento en poliuretano. Modelo husillo 1 78,40 21% Unidad  

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      

 
Taburete de husillo con pie de cuatro radios fabricados con tubo de  
acero de 20 mm. de diámetro. Columna central regulable en  
altura mediante tornillo o columna de elevación a gas.  
Acabados en pintura termoendurecida color blanco o aluminio.  
Asiento tapizado, de madera o de poliuretano integral. 

 
 

FABRICANTE:  Inclass 
 
 MODELO: Husillo  
 
 
  MEDIDAS: 
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PIZARRA 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pizarra para tiza: 
 

- Con superficie de escritura magnética verde para tiza, en acero vitrificado a  
      800ºC. 
 
- Fabricados con chapa de acero de 8 mm, aplacada sobre tablero aglomerado 
      de 10 mm enmarcados en perfiles de aluminio anodizado plata. 

 
- Cantoneras redondeadas de plástico gris. 

 
-  Dotados de portatizas en todo su largo. Totalmente instalados. Montaje oculto. 

 

 
 
FABRICANTE:  Planning Sisplano 
 
MODELO:  Mural Verde 
 
 
MEDIDAS: 
 
 
 

350 X 120 
250 X 120 
200 X 120 

 

 
Bandeja portatizas 

Nº ficha Referencia Descripción Cantidad  
mínima Precio unidad IVA Se 

vende por 
64 PT6400 Pizarra verde en medidas 350x120 modelo mural verde 1 395,90 21% Unidad  

65 PT6500 Pizarra verde en medidas 250x120 modelo mural verde 1 337,50 21% Unidad  

66 PT6600 Pizarra verde en medidas 200x120 modelo mural verde 1 288,10 21% Unidad  
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PIZARRA ROTULADOR 
 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Pizarra para rotulador: 
 

- Con superficie de escritura magnética blanca para rotulador, en  
      acero vitrificado a 800ºC. 
 
- Fabricados con chapa de acero de 8 mm, aplacada sobre tablero 

aglomerado de 10 mm enmarcados en perfiles de aluminio  
           anodizado plata. 
 

- Cantoneras redondeadas de plástico gris. 
 

-  Dotados de cajetín reposa rotuladores de 30cm. Totalmente instalados. 
Montaje oculto. 

 
                        
 
 
 
 
 

 
 
 
FABRICANTE:  Planning Sisplano 
 
MODELO:  Velleda 
 
 
MEDIDAS: 
 
 
 

100 X 150 
250 X 120 
200 X 120 

 

     
 

Cajetín reposa rotuladores 

 

Nº ficha Referencia Descripción Cantidad  
mínima Precio unidad IVA Se 

vende por 
67 PV6700 Pizarra blanca en medidas 100x150 modelo velleda 1 190,10 21% Unidad  

68 PV6800 Pizarra blanca en medidas 250x120 modelo velleda 1 345,50 21% Unidad  

69 PV6900 Pizarra blanca en medidas 200x120 modelo velleda 1 270,10 21% Unidad  
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VITRINA ANUNCIOS 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                        
Vitrina de anuncios mural con fondo de corcho natural de 5 mm.,  
marco de aluminio anodizado en color plata mate natural y  
cantoneras redondeadas de zamak gris, puertas correderas de  
metacrilato y cerradura con llave. Se pueden fijar sobre su  
superficie notas, avisos, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
FABRICANTE:  Planning Sisplano 
 
MODELO:  720/V4 
 
 
MEDIDAS:   
           
                       100 X 150 
                100 X 120 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Nº ficha Referencia Descripción Cantidad  
mínima Precio unidad IVA Se 

vende por 
70 VC7000 Vitrina anuncios corcho 100x150 modelo 720/v4 1 324,60 21% Unidad  

71 VC7100 Vitrina anuncios corcho 100x120 modelo 720/v4 1 285,30 21% Unidad  
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PERCHERO DE PARED 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Serie de perchas con estructura de aluminio extrusionado y colgadores  
en abs. 

 
FABRICANTE:  MAOF 
 
MODELO:  Line 
 
 
MEDIDAS: 
 
 
 
 

      75 X 7,3h 
 
 
 

Colgador en ABS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nº ficha Referencia Descripción Cantidad  
mínima Precio unidad IVA Se 

vende por 
72 P67200 Perchas pared de seis colgadores 1 40,50 21% Unidad  

73 P37300 Perchas pared de cuatro colgadores 1 27,00 21% Unidad  

74 P27400 Perchas pared de dos colgadores 1 22,50 21% Unidad  

75 P87500 Perchas pared de ocho colgadores 1 61,00 21% Unidad  
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PAPELERAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Fabricada en acero pintado en expoxi 
 

 
FABRICANTE:  MAOF 
 
MODELO:   120 
 
 
MEDIDAS:  
 
 
 
 

                   Ø  21,5 x 32 h 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº ficha Referencia Descripción Cantidad  
mínima Precio und IVA Se 

vende por 
76 PM7600 Papelera metálica modelo 120 1 12,60 21% Unidad  

 

Base antigoteo 


